
Wykaz dróg wg standardów 
odśnieżania 

Sporządził: Małgorzata Matuła



Znaczenie dróg jest różne. W zależności od ich znaczenie, 
natężenia ruchu wyodrębnia się standardy utrzymania sieci 
drogowej. 

Łącznie w Powiecie Police występuje pięć standardów zimowego 
utrzymania dróg - standard II, III, V i VI.

Do dróg odśnieżanych przez Spółkę zaliczmy drogi będące w 
zarządzie:

Gminy Police



Wykaz dróg wg standardów odśnieżania standard II

 
Standard

 
Opis stanu utrzymania dróg dla 

danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu
po ustaniu opadów śniegu od stwierdzenia 

występowania zjawisk

1 2 3 4

II

 

Jezdnia odśnieżona na całej 

szerokości

Jezdnia posypana na całej długości

 luźny - 4 godz.

 błoto pośniegowe - 6 

godz.

 zajeżdżony - występuje

(cienka warstwa nie 

utrudniająca ruchu)

  gołoledź  - 3 godz.

 szron  - 3 godz.

 sadź - 3 godz.

 śliskość pośniegowa - 4 

godz.

 lodowica - 4 godz.



Wykaz dróg wg standardów odśnieżania 
– standard II

DROGI GMINNE

Police
 Bankowa 
 Batorego
 Grzybowa
 Kuźnicka
 Kołłątaja
 Piaskowa
 Siedlecka
 Piotra i Pawła (wiadukt)
Trzebież
 Kwiatkowskiego
 Osadników
 Polna
 Portowa
Tanowo
 Policka
 
 
 
 
 
 



Wykaz dróg wg standardów odśnieżania 
standard III

 
Standard

 
Opis stanu utrzymania dróg dla 

danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu
po ustaniu opadów śniegu od stwierdzenia 

występowania zjawisk

1 2 3 4
 

III

 Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Jezdnia posypana na:

 skrzyżowaniach z drogami,

 skrzyżowaniach z koleją,

 odcinkach o pochyleniu > 4%,

 przystankach autobusowych,

 innych miejscach ustalonych przez 

zarząd drogi

 Luźny  - 6 godz.

 zajeżdżony – występuje

 zaspy, języki śniegowe

 lokalne języki śnieżne - 6 godz.

 utrudnienia dla samochodów   

    osobowych

 W miejscach wyznaczonych:

 gołoledź  - 5 godz.

 szron - 5 godz.

 sadź - 5 godz.

 śliskość pośniegowa           

        -6 godz.

 lodowica - 5 godz.



Wykaz dróg wg standardów odśnieżania 
 standard III

 Barnima
 Bohaterów Westerplatte
 Chodkiewicza
 Dębowa
 Długosza
 Kosynierów Gdyńskich
 Fabryczna
 Głowackiego
 Kasprowicza
 Korczaka
 Kresowa 
 Licealna
 Łokietka
 

 Morelowa
 Mazurska
 Nowopol
 Odrzańska
 Ofiar Stutthofu
 PCK
 Pułaskiego
 Przybora
 Przyjaźni
 Piotra i Pawła
 Roweckiego
 Rurowa
 Sikorskiego
 Słoneczna

 Słoneczna
 Spółdzielców
 Staszica
 Szkolna
 Usługowa
 Wkrzańska
 Wróblewskiego
 Wyszyńskiego (od ul. 

Okulickiego do ul. Rurowej)
 Zamenhofa
 Zielona
 droga dojazdowa do ZOiSOK 

w Leśnie Górnym



Wykaz dróg wg standardów odśnieżania  
standard III

Tanowo
 Gunicka
 Leśna
 Majowa
 Pocztowa
 Parkowa
 Szkolna
 Wojska 

Polskiego
 Wiatraczna

Trzebież
 Brzozowa
 Dworcowa
 Kopernika
 Leśna
 Rybacka
 Szkolna

Pilchowo
 Nad Potokiem
 Okocimska
 Osowska
 Spacerowa
 Staroleśna
 Tuwima
 Warszewska
 Wiejska
 Wołczkowska

Przęsocin
 Centralna
 Kościelna
 Młyńska
 Polna



Wykaz dróg wg standardów odśnieżania 
standard IV

 
Standard

 
Opis stanu utrzymania dróg dla danego 

standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

po ustaniu opadów śnieguo d stwierdzenia występowania 
zjawisk

1 2 3 4
 
 

IV

 

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Jezdnia posypana na odcinkach 

decydujących o możliwości ruchu 

 luźny - 8 godz.

 zajeżdżony – występuje

 języki śniegowe  - występują

 zaspy  - do 8 godz. 

Dopuszcza się przerwy w 

komunikacji do 8 godz.

 W miejscach wyznaczonych:

 gołoledź  -   8 godz.

 śliskość pośniegowa - 10 

godz.

 lodowica -   8 godz.



Wykaz dróg wg standardów odśnieżania 
standard V

 
Standard

 
Opis stanu utrzymania dróg dla 

danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu
po ustaniu opadów śniegu od stwierdzenia 

występowania zjawisk

1 2 3 4
 

V

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp 

odśnieżony co najmniej jeden pas 

ruchu z wykonaniem mijanek

Jezdnia posypana na odcinkach 

decydujących o możliwości ruchu 

 luźny  - 16 godz.

 zajeżdżony – występuje

 nabój śnieżny – występuje

 zaspy - występują do 24 

godz. 

 dopuszcza się przerwy w 

komunikacji do 24 godz.

 

 W miejscach 

wyznaczonych:

 gołoledź-   8 godz.

 Śliskość pośniegowa  

 -  12 godz.     



Wykaz dróg wg standardów odśnieżania 
drogi Gmina Police – standard V

 Bartłomieja
 Brzozowa
 Bukowa
 Bursztynowa
 Brzoskwiniowa
 Czereśniowa
 Dolna
 Dubois
 Drzymały
 Działkowa
 26 Kwietnia
 Energetyków
 Goleniowska
 Graniczna
 Jabłoniowa
 Jana Kazimierza
 Jodłowa
 Jaworowa

 Jesionowa
 Kanałowa
 Kadłubka
 Kwiatowa
 Krótka
 Krzywa
 Klonowa
 Kochanowskiego
 Konopnickiej
 Kościelna
 Leśna
 Lubelska
 Łąkowa
 Mickiewicza
 Mireckiego
 Św. Marcina
 Makowa
 Morska

 Modrzewiowa
 Niedziałkowskiego
 Okulickiego
 Emilii Plater
 Polna
 Partyzantów
 Przemysłowa
 Pomorska
 Palmowa
 Parkowa
 Rogowa
 Reja
 Rybacka
 Sadowa
 Sienkiewicza
 Skłodowskiej-Curie
 Słowackiego
 Słowiańska

 Spółdzielcza
 Starzyńskiego
 Św. Anny
 Sosnowa
 Stwosza
 Świerkowa
 Szpilkowa
 Targowa
 Traugutta
 Tartaczna
 Topolowa
 Trzcinowa
 Wiejska
 Wielecka
 Wiśniowa
 Wodna
 Wyspiańskiego
 Zatoka



Wykaz dróg wg standardów odśnieżania 
drogi Gmina Police – standard V

Tanowo
 Jeziorna
 Lipowa
 30-Lecia
 Zwycięstwa

Trzebież
 Boczna
 Dolna
 Jana z Kolna
 Łączna
 Słoneczna
 Spacerowa
 Zachodnia

Pilchowo
 Dębowa
 Jodłowa
 Klonowa
 Leśna
 Sosnowa
 Szpilkowa

Przęsocin
 Lazurowa
 Szkolna



Wykaz dróg wg standardów odśnieżania 
standard VI

 
Standard

 
Opis stanu utrzymania dróg dla 

danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu
po ustaniu opadów śniegu od stwierdzenia występowania 

zjawisk

1 2 3 4
 

VI

 

Jezdnia zaśnieżona

Prowadzi się interwencyjne 

odśnieżanie w zależności od potrzeb

Jezdnie posypane po odśnieżaniu w 

miejscach wyznaczonych przez 

zarządcę dróg

 

 luźny – występuje

 zajeżdżony – występuje

 nabój śnieżny – występuje

 zaspy – występują do 48 

godz. 

  

 

W miejscach wyznaczonych:

 wszystkie rodzaje śliskości  

po zakończeniu prac na 

drogach w standardach  od nr 

1 – do nr 5  – 2 godz. 



Wykaz dróg wg standardów odśnieżania 
standard VI

Drogi – gmina Police

 Pilchowo – Zielona

 Przęsocin - Nad Potokiem

 Drogoradz – Szkolna

 Węgornik - droga do m. Węgornik

Drogi powiatowe – gmina Police

 Drogoradz-Uniemyśl

 Drogoradz- Nowa Jasienica

 Karpin-Nowa Jasienica - Police

 Wieńkowo - Police
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