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1.DANE OGOLNE

1.1.Podstawa i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2021r.

zawartej z P.U.P. ,TRANS-NET” S.A. z siedzibg w Policach. Opracowanie to zawiera projekt

wykonawczy zamkniecia i rekultywacji kwatery skfadowiska odpadéw innych niz

niebezpieczne i obojetne zlokalizowanego w miejscowosci Lesno Gorne, gmina Police.

1.2.Materiaty wyjsciowe

Przy sporzgadzaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty i akty

prawne:

1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2. Mapa topograficzna 1:10 000

3. Projekt budowlany ,Rozbudowa wysypiska odpadéw komunalnych w Lesnie Gérnym —
zagospodarowanie/utylizacja odpadéw komunalnych z gminy Police, PRIOS Proat-
Service Sp. z 0.0., Szczecin, wrzesien 1997

4. Projekt budowlany - Rozbudowa polegajgca na potagczeniu kwatery nr 1 i kwatery nr 2
dla powigkszenia objetosci sktadowiska w ZOiSOK w Le$nie Gornym, Biuro Projektow
Ochrony Srodowiska ,TERMIKA”, Szczecin, sierpien 2005

5. Zatozenia techniczno-technologiczne rekultywacji sktadowiska odpadow innych niz
niebezpieczne i obojetne w ZOiSOK w Lesnie Goérnym, PRIOS Proat-Service Sp. z 0.0.,
Szczecin, kwiecien 2015

6. Zatozenia i wytyczne eksploatacji sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i
obojetne w ZOiSOK w Lesnie Gérnym dla okresu eksploatacji przed jego zamknigciem i
rozpoczeciem rekultywacji, PRIOS Proat-Service Sp. z 0.0., Szczecin, kwiecien 2016

7. Instrukcja prowadzenia sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w Lesnie Gérnym, gmina Police, Andrzej Kucharski PROJ-0S, Szczecin, maj 2021

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk

odpadow (Dz.U. z 2013 r, poz. 523 z pézn. zmianami).
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1.3.Stan prawny terenu sktadowiska

Sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowane jest
w miejscowosci Lesno Goérne, gmina Police na dziatlce o numerze ewidencyjnym 846/4
(obreb 0008 Sierakowo). Dziatka ta jest wkasnoscig Gminy Police.

Caly teren dziatki na ktérej znajduje sie sktadowisko ma powierzchnie 5,208 ha
natomiast odpady sktadowane byty na terenie kwatery o fgcznej powierzchni okoto 4,4 ha.

Lokalizacja sktadowiska odpadéw w m. Lesno Gdérne zostata okreslona w decyzji
lokalizacyjnej z 1996 r. a pozwolenia na budowe wydawano w lipcu 1998 r. (etap |) oraz
marcu 2006 r. (potgczenie kwater nr 1 i nr 2). Sktadowisko uzytkowane jest od 2001 roku.
Przyjmowanie odpaddw do sktadowania na kwaterze zakonczono w sierpniu 2018 r.

Skfadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Lesno Gérne byto
eksploatowane na podstawie 5 instrukcji eksploatacji (prowadzenia) zatwierdzonych
stosownymi decyzjami Starosty Polickiego, Wojewody Zachodniopomorskiego i Marszatka
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego.

Obecnie sktadowisko posiada instrukcje prowadzenia sktadowiska odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojetne zatwierdzong decyzjg Marszatka Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. (znak WOS.11.7241.2.11.2020.1B).

Sktadowisko posiadato decyzje pozwolenia zintegrowanego z dnia 7 wrzesnia 2006r.
wydang przez Wojewode Zachodniopomorskiego (znak SR-S-6/6619/26/06), zmieniong

kilkukrotnie decyzjami Marszatka Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego w latach 2010-2016.

1.4.Charakterystyka sktadowiska

Skfadowisko zostato wybudowane na podstawie zatwierdzonej dokumentacii
technicznej i wydanego pozwolenia na budowe z dnia 21 lipca 1998 r. W ramach budowy
wybudowano i uszczelniono 2 kwatery skladowania odpadéw, wybudowano drenaz wod
odciekowych wraz z bezodptywowym zbiornikiem ziemnym. Kwatery sktadowiska odpadow
w m. Lesno Goérne posiadajg uszczelnienie dna i skarp w postaci geomembrany (folii) PEHD
o grubosci 2,0 mm. Dno kwater zostato wyprofilowane ze spadkiem w kierunku drenazu wéd
odciekowych. Drenaz wod odciekowych wykonano z rur drenarskich srednicy 110 i 180 mm,
ktore kierujg zbierane wody odciekowe do bezodptywowego zbiornika zlokalizowanego na
zewnatrz kwater. Zebrane wody odciekowe byty nastepnie wywozone na oczyszczalnie. W
oparciu o dokumentacje techniczng z sierpnia 2005 r. i wydane pozwolenie na budowe z 21
marca 2006 r. dokonano przebudowy obiektu poprzez uszczelnienie i zdrenowanie terenu
pomiedzy wybudowanymi 2 kwaterami tworzgc jeden obszar przeznaczony do

unieszkodliwiania odpadéw (1 wspdlna kwatera sktadowania odpadow).
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Obecnie na terenie skiadowiska znajdujg sie nastepujgce obiekty i urzadzenia
techniczne:
e uszczelniona kwatera sktadowania odpadow o tgcznej powierzchni okoto 4,4 ha
e ogrodzenie sktadowiska wraz z bramg wjazdowa;
¢ 13 studni odgazowania;
W wyniku eksploatacji terenu kwatery skiadowiska powstata czasza odpadéw
o wysokosci wzglednej od 3 do 12 m ponad otaczajgcy teren oraz rzednych wierzchowiny
(korony) od 67 m n.p.m. w najnizszej potnocnej czesci wierzchowiny (korony) sktadowiska do
77,7 m n.p.m. w czesci srodkowej kwatery sktadowiska.
Teren sktadowiska zlokalizowany jest w potudniowej czesci gminy Police w odlegtosci
okoto 6 km na potudniowy zachdéd od centrum Polic. Od strony pétnocno-wschodniej i
potudniowej teren skfadowiska przylega do terendow lesnych a od zachodniej sgsiaduje z
infrastrukturg Zaktadu Odzysku i Sktadowania Odpadéw Komunalnych. Od strony pétnocno-
zachodniej i potudniowo-wschodniej teren sktadowiska przylega do terendéw porosnietych
roslinnoscig trawiasta.
Najblizsze zabudowania znajdujg sie w odlegtosci okoto 600 m na potudniowy

wschod od terenu sktadowiska.

2.0PIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
2.1.0gdlne kierunki rekultywacji kwatery sktadowiska

Celem planowanej rekultywacji jest ograniczenie szkodliwego oddziatywania kwatery
sktadowiska na tereny przylegle oraz Srodowisko wod podziemnych. Przewiduje sie podjecie

dziatan majacych na celu:

wyeliminowanie wptywu wod deszczowych i roztopowych na bryte sktadowiska,

- poprawe estetyki otoczenia,

- ograniczenie negatywnego oddziatywania powstajgcego gazu sktadowiskowego,

- wyeliminowanie mozliwosci infiltracji zanieczyszczeh z terenu sktadowania odpadéw do

srodowiska gruntowo-wodnego.

2.2.Uksztattowanie terenu sktadowiska — techniczny sposéb zamkniecia

Przeprowadzone prace rekultywacyjne bedg zwigzane z odpowiednim
uksztattowaniem i wyrdwnaniem terenu kwatery sktadowiska, a nastepnie utozeniem okrywy
rekultywacyjnej sktadajgcej sie z nastepujgcych warstw:

e warstwy wyrbwnawczej,
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e warstwy glebotworczej (mineralno-humusowe;j).

Uporzadkowanie i uksztattowanie terenu kwatery sktadowiska w m. Le$no Goérne
obejmowac bedzie:

e zmniejszenie nachylenia na fragmentach istniejgcych skarp czaszy sktadowiska do

poziomu okoto 1:2,5

o uksztattowanie, wyréwnanie i wyprofilowanie warstwy odpadéw zalegajgcej na
powierzchni wierzchowiny (korony) kwatery sktadowiska zgodnie z projektowanymi
rzednymi, nachyleniem i spadkami, kitére opisano na mapie sytuacyjno-

wysokosciowej (zat. rys. 1).

Na uksztattowanej zgodnie z projektem rekultywacji powierzchni wierzchowiny
(korony) kwatery sktadowiska przewiduje sie utozenie nastepujgcych warstw skfadajgcych
sie na okrywe rekultywacyjna:

1. Warstwa wyrownawcza z materiatu inertnego lub odpaddéw grubosci okoto 0,2 m
utozona na wierzchowinie (koronie) kwatery

2. Warstwa glebotworcza (mineralno-humusowa) grubosci okoto 0,8 m z mas ziemnych
lub odpaddéw utozona na wierzchowinie (koronie) kwatery

Ze wzgledu na wysokosc¢ i duze nachylenie istniejgcych skarp czaszy sktadowiska
przewiduje sie wykonanie na nich tylko warstwy glebotwoérczej grubosci 0,3 m z mas
ziemnych, ktorej zadaniem bedzie przykrycie zdeponowanych odpadow i umozliwienie
powstania trwatej pokrywy roslinnej. Na czesci skarp o nachyleniu wiekszym niz 1:2,5
przewiduje sie wykonanie dodatkowego zabezpieczenia przeciwerozyjnego w postaci
geosiatki.

Do wykonania warstwy wyréwnawczej na wierzchowinie (koronie) kwatery
sktadowiska nalezy wykorzysta¢ masy ziemne lub odpady okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 523 z pdzn. zmianami) — zatgcznik nr 2.

Rodzaje odpaddéw oraz warunki ich wykorzystania w celach, o ktérych mowa w §16

ust. 8 oraz §17 ust. 1 wymienionego rozporzadzenia:

o d:faoc?éw Rodzaj odpadow Warunki wykorzystania (odzysku)
Odpady, ktére mogg by¢ stosowane do budowy skarp, w tym obwatowan, oraz ksztattowania korony
sktadowiska

0101 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy Odzysk prowadzi sie pod nastgpujgcymi
metali warunkami:

0104 08 Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz 1) maksymglna warstwa 'odpadéw uzytych
wymienione w 01 04 07 do budowy i ksztattowania skarp lub

0104 09 | Odpadowe piaski i ity ksztattowania korony sktadowiska
Odpady powstajgce przy ptukaniu powinna by¢ mniejsza niz 25 cm, przy

010412

i oczyszczaniu kopalin inne niz wymienione w 01 | €zym warunek ten nie dotyczy zuzytych
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04 07101 04 11 opon;
Odpady powstajgce przy cieciu i obrobce
010413 postaciowej skat inne niz wymienione 2) w przypadku wykorzystania zuzytych
w 01 04 07 opon inne rodzaje odpadéw moga by¢
0104 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne uzyte wytgcznie do grubosci opony przez
niz wymienione w 01 04 80 jej wypeir:nienie, przy czym zuzyte opony
ex 06 03 Odpady z przesiewu i przepatu kamienia moga by¢ uzyte wytgcznie
99 wapiennego jednowarstwowo;
State odpady z wapniowych metod odsiarczania
100105 gazdéw odlotowych 3) odpady z podgrupy 17 01 oraz odpady
100180 | Mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego o kodach 10 1208 i 10 13 82 przed ich
odprowadzania odpadéw paleniskowych zastosowaniem nalezy poddac kruszeniu;
10 06 80 | Zuzle szybowe i granulowane )
100903 | Zuzle odlewnicze 4) odpady o’kodach ex 06 0399 10 01
10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem 05 moga by¢ wykorzystane:
odlewania inne niz wymienione w 10 09 05 2) po wymieszaniu ich przed
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie ; : .
10 09 08 odlewania inne niz wymienione w 10 09 07 zastosowaniem z odpadami o kqd2|e 01
- - - — 04 08, przy czym odpady o kodzie 10 01
Pyty z gazéw odlotowych inne niz wymienione w . A
1009 10 10 09 09 05 nie moga stanowi¢ wiecej niz 20%
- — — skfadu sporzgdzonej mieszanki i
1009 12 :gge cga§tfk| sta%egllz Wymlenlonzw 1009 11 nadbudowa obwatowan z wykorzystaniem
10 10 06 dlzen|e.| ormy odlewnicze prze 1p(|)'o1coe%e5m sporzadzonej mieszanki nie moze
odlewania Inne niz wymienione w - przekracza¢ kazdorazowo 1,5 m,
10 10 08 Rdzenlell fprmy qqlewnlng po procesie
odlewania inne niz wymienione w 10 10 07 b) wytacznie do stabilizacji, budowy lub
1010 10 Tg*¥gggzow odlotowych inne niz wymienione W | hadhudowy obwatowan na sktadowiskach,
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegty, kafle i ¢) w postaci osadnikéw szlaméw
ceramika budowlana (po przerébce termicznej) poosadowych;
1013 82 | Wybrakowane wyroby
16 0103 | Zuzyte opony 5) odpady o kodzie 10 01 80 moga byé
Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z wykorzystane do budowy skarp, pod
16 11 04 proceséw metalurgicznych inne niz wymienione warunkiem Ze zostang odpowiednio
w16 1103 zageszczone, a prace budowlane sg
17 01 01 Odpady' betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i prowadzone zgodnie z przepisami prawa
remontéw budowlanego;
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiatéw ceramicznych i 6) odpady o kodzie 19 09 03 moga byé
elementéw wyposazenia wykorzystane wytgcznie do
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, zabezpieczenia i ksztattowania skarp na
17 01 07 odpadowych materiatéw ceramicznych i sktadowiskach odpadéw innych niz
elementéw wyposazenia inne niz wymienione w niebezpieczne i obojetne, na ktérych sg
17 01 06 sktadowane odpady w postaci mieszanek
ex Tvnki popiotowo-zuzlowych, popiotéw
17 01 80 ynKi paleniskowych i pytéw z kottéw, z
ex Elementy betonowe i kruszywa niezawierajgce wytgczeniem pytow z kottow
17 01 81 asfaltu wymienionych w 10 01 04, oraz na
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz sktadowiskach odpadow fosfogipsu i
170504 wymienione w 17 05 03 fosfogipséw wymieszanych z zuzlami,
Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w p°p',°"am' paleniskowymi |,py’fam| z
170508 17 05 07 kottow, z wytgczeniem pytow z kottow
19 09 02 | Osady z klarowania wody wymienionych w 10 01 04.
19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody
191209 Mineraly (piasek, kamienie)

Szacowana maksymalna

ilos¢ odpadéw jaka moze by¢ uzyta w pracach

rekultywacyjnych do wykonania warstwy wyréwnawczej wynosi okoto 4740 m?.

Na warstwie wyréwnawczej przewiduje sie utozy¢ wierzchnig warstwe glebotworcza:

grubosci okoto 0,8 m na wierzchowinie (koronie) sktadowiska
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e grubosci okoto 0,3 m na skarpach sktadowiska
Warstwa ta sktada¢ sie bedzie z mas ziemnych lub z odpadow okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadow (Dz.U. z 2013r., poz. 523 z pdzn. zmianami) zatgcznik nr 2.
Rodzaje odpaddéw oraz warunki ich wykorzystania w celach, o ktérych mowa w §16

ust. 8 oraz §17 ust. 1 wymienionego rozporzadzenia:

Kod
odpadéw

Odpady, ktére mogg by¢ stosowane do wykonywania rekultywacji przez wykonanie okrywy
rekultywacyjnej (biologicznej)

Rodzaj odpadow Warunki wykorzystania (odzysku)

Odpady powstajgce przy ptukaniu i Odzysk Qrpwadzi sie pod nastepujgcymi yvarunkgmi:
0104 12 | oczyszczaniu kopalin inne niz wymienione w | 1) grubosé warstwy stosowanych odpadéw powinna
0104 070104 11 by¢ uzalezniona od planowanych obsiewéw lub

nasadzen; grubos$¢ ta nie moze przekracza¢ 1 m w
przypadku nasadzen niskich lub 2 m w przypadku
nasadzen drzewiastych;

Wyttoki, osady i inne odpady z przetwodrstwa
02 03 80 | produktéw roslinnych (z wytgczeniem 02 03

81)
Wyttoki i osady moszczowe i 2) odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 03,
0207 80 pofermentacyjne, wywary 10 01 15i 10 01 80 przed wykorzystaniem nalezy

wymieszaé w proporcji 1:1 z odwodnionymi
ustabilizowanymi komunalnymi osadami
Sciekowymi;

Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow
06 0503 | inne niz wymienione w 06 05 02

Zuzle, popioty paleniskowe i pyty z kotldw (z | 3) komunalne osady $ciekowe wykorzystywane do
10 01 01 | wylaczeniem pytow z kottdéw wymienionych wykonywania okrywy rekultywacyjnej nie mogg

w 10 01 04) przekracza¢ warunkéw dotyczacych jakosci, w tym
i zawartosci: metali cigzkich, substancji organiczne;j,
10 01 02 | Popioty lotne z wegla azotu ogodlnego, fosforu ogdlnego, wapnia i

magnezu, obecnosci bakterii chorobotwérczych z
Popioty lotne z torfu i drewna niepoddanego | rodzaju Salmonella, tacznej liczby zywych jaj

10 01 03 obrébce chemicznej pasozytéw jelitowych. Ascaris sp., Trichuris sp.,
Toxocara sp. oraz wartosci pH dla komunalnych
Popioty paleniskowe, zuzle i pyly z kottow osadoéw Sciekowych okreslonych w przepisach
10 01 15 | ze wspdtspalania inne niz wymienione w 10 | wydanych na podstawie art. 96 ust. 13 ustawy z
01 14 dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020
r. poz. 797, z pézn. zm.) dla komunalnych osadéw
10 01 80 Mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego s'ciekc?wych stosgwanych przy dostosowywaniu
odprowadzania odpadéw paleniskowych gruntéw do okreslonych potrzeb wynikajgcych z

planéw gospodarki odpadami, planéw
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz . ) .
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

170504 wymienione w 17 05 03

. - . 4) odpady o kodzie 06 05 03 mogg by¢
17 05 06 | Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w | wykorzystane wytacznie na skiadowiskach odpadow

17 0505 innych niz niebezpieczne i obojetne, na ktérych sg
sktadowane odpady fosfogipsu i fosfogipsow
Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom wymieszane z odpadami o kodzie 10 01 01;

190503 (nienadajgcy sie do wykorzystania)
5) odpady o kodach 19 09 03 i 19 08 12 moga by¢

wykorzystane wytgcznie do zabezpieczenia i

19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe | ksztattowania skarp na sktadowiskach odpadéw

innych niz niebezpieczne i obojetne, na ktérych sg

Szlamy z biologicznego oczyszczania sktadowane odpady w postaci mieszanek
19 08 12 | Sciekdéw przemystowych inne niz popiotowo-zuzlowych, popiotow paleniskowych i
wymienione w 19 08 11 pytéw z kottdw, z wytgczeniem pytdw z kottow
wymienionych w 10 01 04, oraz na sktadowiskach
19 09 03 | Osady z dekarbonizacji wody odpadow fosfogipsu i fosfogipséw wymieszanych z

zuzlami, popiotami paleniskowymi i pytami z kottow,
z wylgczeniem pytéw z kottéw wymienionych w 10
01 04.

20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie

Szacowana ilos¢ odpaddéw lub mas ziemnych potrzebna do wykonania warstwy

glebotworczej wynosi okoto 23900 m3. Zaznacza sie przy tym, Ze jest to maksymalna ilosc¢,
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gdyz odpady zastepowa¢ mogg czesciowo lub catkowicie masy ziemne pochodzace z
zakupu. Do wykonania warstwy glebotworczej przewidziano przed wszystkim wykorzystanie
materiatu pochodzgcego z sgsiadujgcego ze skladowiskiem Zaktadu Odzysku i Sktadowania
Odpadéw Komunalnych w Lesnie Gérnym — odpadu o kodzie 190503 lub organicznego i
organiczno-mineralnego $rodka poprawiajgcego wtasciwosci gleby.

Projektowana okrywa zabezpieczy przed erozjg wodng i wietrzng oraz umozliwia
powstanie trwatej pokrywy roslinnej zgodnie z zapisami § 17 rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpaddw.

Projektowana okrywa rekultywacyjna sktadowiska ma dwojakie zadania. Z jednej
strony ogranicza¢ bedzie emisje gazu sktadowiskowego catg powierzchnig sktadowiska a z
drugiej strony wyeliminuje doptyw wod opadowych i roztopowych w gigb skfadowiska.
Ponadto okrywa ta stanowi¢ bedzie podtoze dla rekultywacji biologicznej.

Uksztattowanie okrywy rekultywacyjnej pokazano na przekrojach przez kwatery
sktadowiska (zatgczniki nr 2.1-2.7).

Na projekcie zagospodarowania terenu kwatery sktadowiska (zatgcznik nr 1)
przedstawiono projektowane rzedne terenu kwatery sktadowiska przed wykonaniem okrywy
rekultywacyjnej oraz projektowane rzedne wierzchowiny (korony) zrekultywowanej kwatery

sktadowiska po wykonaniu okrywy (w nawiasie).

2.3. Odgazowanie sktadowiska

Waznym elementem prac rekultywacyjnych na terenie skfadowiska jest ujecie i
odprowadzenie powstajgcego gazu sktadowiskowego.

Wskutek rozktadu materii organicznej znajdujacej sie w zdeponowanych na
wysypisku odpadach powstaje gaz skladowiskowy. Sktad gazu jest zréznicowany, przy czym
gtéwne sktadniki to: metan, dwutlenek wegla, azot i wodér. Gaz moze stanowi¢ zagrozenie
pozarowe oraz zagrozenie dla rozwoju systemu korzeniowego roslin. Warunkiem
powstawania gazu sg beztlenowe warunki rozktadu materii organicznej.

W ramach budowy i eksploatacji kwatery sktadowiska w m. Lesno Gérne wykonano
13 studni biernego odgazowania oznaczonych symbolami od K-1 do K-13. Na studniach tych
nie zostaty zamontowane pochodnie do spalania powstajgcego gazu sktadowiskowego.

Na etapie prac rekultywacyjnych przewiduje sie podniesienie i zabezpieczenie
istniejacych 13 studni poprzez utozenie kregéw betonowych srednicy 1000 mm wraz
przedtuzeniem i obsypaniem istniejgcych rur w studniach.

Jednoczesnie w celu zapewnienia prawidtowego ujecia i odprowadzenia

powstajgcego w przykrytym ziozu odpadédw gazu skladowiskowego przewiduje sie
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wykonanie 5 nowych studni biernego odgazowania zagtebionych w odpadach do dna
sktadowiska. Zadaniem studni odgazowania bedzie ujecie powstajgcego w poszczegdinych
warstwach odpadéw gazu i odprowadzenie go do atmosfery. Na nowych studniach
przewiduje sie zamontowanie biofiltrow ograniczajacych ucigzliwos¢ zapachowg
sktadowiska.

W zaleznosci od badan monitoringowych mozliwe bedzie ewentualne zamontowanie

na istniejgcych i nowych studniach pochodni do spalania powstajacego gazu

sktadowiskoweqgo.

Dla sktadowiska w m. Lesno Goérne projektuje sie zamontowanie 5 nowych studni
odgazowania (4 studnie o gtebokosci 11,0-11,7 m i 1 studnia o gtebokosci 9,0 m).
Rozmieszczenie nowych studni przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:500 (zat. rys. nr 1). W tym celu przewiduje sie wykonanie 5 odwiertéw o srednicy 450 mm o
gtebokosci 8,5 i 10,5-11,2 m w rurach ostonowych. W wykonany odwiert do dna studni
nalezy wstawic¢ rure perforowang @110 mm PEHD lub inng o podobnych parametrach w
odcinkach o dtugosci L=2,00 m. PrzestrzehA miedzy rurg perforowang @110 mm PEHD i
sciang studni wypetni¢ warstwami otoczakéw lub keramzytu do poziomu projektowanej
okrywy rekultywacyjnej. Zakonczenie studni wykona¢ z rury gazowej PE @450 mm typu
diugosci 2,0 m zagtebionej okoto 1,0 m ponizej poziomu rekultywowanego terenu (ponizej
okrywy rekultywacyjnej). Gorng czes¢ rury PE zakonczy¢ pokrywg stalowa, w ktérej znajduje
sie zawor dla potrzeb poboru probek do badan. Gérng czesé rury PE zakonczy¢ biofiltrem
gtebokosci 0,5 m w postaci kosza z pretow stalowych @8mm wytozonego siatkg z tworzywa i
wypetnionego mieszankg torfu i kompostu. W biofiltrze zamontowac¢ rure stalowg @25 mm
zakonczong korkiem dla potrzeb pomiaru emisji i sktadu gazu sktadowiskowego.

Szczegoty konstrukcyjne studni i biofiltra pokazano na zatgczniku nr 4 a ich

rozmieszczenie na zatgczniku nr 1.

2.4. Odwodnienie terenu sktadowiska

Ze wzgledu na duza powierzchnie rekultywowanej kwatery w ramach projektowane;j
rekultywacji przewidziano budowe systemu odwodnienia zrekultywowanej kwatery
sktadowiska.

Planowane w ramach prac rekultywacyjnych uksztattowanie wierzchowiny (korony),
duza wysokosc¢ i nachylenie zrekultywowanych skarp czaszy powoduje koniecznos¢ budowy
systemu odwodnienia wokoto kwatery u podnoza zrekultywowanych skarp na styku z

pierwotnym uszczelnieniem wewnetrznej skarpy kwatery sktadowania odpadow.

10
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System odwodnienia wierzchowiny nalezy wykonaé po zakonczeniu wszystkich

prac ziemnych zwigzanych z ksztaltowaniem i wykonywaniem poszczeqdélnych warstw

okrywy rekultywacyijnej.

W celu przejecia wdd opadowych z wierzchowiny przewidziano budowe odwodnienia
o tacznej dtugosci okoto 800 m w postaci otwartego rowu opaskowego zlokalizowanego u
podndza zrekultywowanych skarp czaszy o gtebokosci 0,6-0,7 m. Wody roztopowe i
opadowe zbierane w rowie opaskowym bedg odprowadzane poprzez studnie osadnikowg i
przepust do zagtebienia terenowego (dziatka nr 1/4) i dalej do rowu melioracyjnego
odprowadzajgcego wody w kierunku zachodnim.

Szczegodtowy sposdb wykonania projektowanego odwodnienia zrekultywowanego

sktadowiska zostanie przedstawiony w odrebnym opracowaniu.

2.5. Rekultywacja biologiczna

Po uformowaniu wierzchowiny i wykonaniu okrywy rekultywacyjnej mozna przystapic¢
do rekultywacji biologiczne;j.

Przewiduje sie przeprowadzenie rekultywacji biologicznej, polegajgcej na zwigzaniu
trwatej warstwy roslinnej i nadaniu podtozu waloru terenu zielonego. Podstawowym celem
rekultywacji biologicznej jest doprowadzenie do zadarniania czaszy utworzonej w wyniku
rekultywacji technicznej mieszankg roslin trawiastych i motylkowych. Rosliny nasilajg
parowanie wody pomniejszajgc sptyw wod powierzchniowych jak i eliminujgc sptyw wgtebny.

Proponuje sie do rekultywacji biologicznej uzy¢ traw, ktére charakteryzujg sie szybkim
wzrostem i nie wymagajg dobrych warunkéw glebowych. Ze wzgledéw srodowiskowych
warto takze wysiac¢ rosliny motylkowe, aby poprawiaty one warunki glebowe.

Ponizej w tabeli podano sktad mieszanki wraz z iloscig nasion:

llo$¢é nasion w kg
Lp. Sktadniki mieszanki
dla 1 ha dla rekultywowanego
obszaru - 4,6 ha

1. | kostrzewa fgkowa 5,70 26,22
2. |tymotka 1,00 4,60
3. |kupkowka pospolita 2,50 11,50
4. |rajgras wyniosty 6,30 28,98
5. |stoktosa bezostna 5,00 23,00
6. | wiechlina tgkowa 3,30 15,18
7. | zycica trwata 1,80 8,28
8. |kostrzewa czerwona 6,10 28,06
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9. | koniczyna czerwona 2,10 9,66
10. | komonica zwyczajna 2,00 9,20
11. |lucerna chmielowa 1,10 5,06
12. | rajgras wtoski — rodlina ochronna 2,00 9,20
Razem 38,90 178,94

Po wykonaniu warstwy rekultywacyjnej wtasciwej (glebowej) nalezy odczekac
minimum 2 tygodnie i dopiero nastepnie wysia¢ trawy i rosliny motylkowe. Poniewaz teren
otaczajgcy kwatere sktadowiska porosniety jest roslinnoscig nalezy zaktadaé¢ ich naturalng

sukcesje na wierzchowine kwatery po zakonczeniu rekultywac;ji.

3.UWAGI DOTYCZACE ORGANIZACJI | TECHNOLOGII ROBOT

Rekultywacja sktadowiska odpadow jest inwestycjg specjalistyczng. Zwraca sie
uwage Inwestorowi, aby przy wyborze realizatora inwestycji wybra¢ firme, ktéra posiada
doswiadczenie w tego typu pracach.

Przy realizacji inwestycji nalezy sprawdzi¢ czy uzyte do wbudowania materiaty
budowlane posiadajg aktualne atesty. Nalezy zapewni¢ w trakcie budowy réwniez nadzor
geodezyjny i geotechniczny.

Jakiekolwiek odstepstwa od przyjetych technologii, parametréw oraz zamiany
zaprojektowanych materiatdbw winny by¢é uzgadniane z projektantami w ramach nadzoru

autorskiego nad realizowang inwestycja.

4. ETAPOWANIE PRAC REKULTYWACYJNYCH

W nawigzaniu do zaproponowanych rozwigzan projektowych rekultywacji terenu
sktadowiska odpadéw w m. Lesno Goérne przewiduje sie wykonanie prac rekultywacyjnych
w nastepujgcych etapach:

ETAPI
o uformowanie powierzchni skfadowiska w sposéb zapewniajgcy odptyw wod
opadowych zgodnie z zaprojektowanym uksztattowaniem;
¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej,
e wykonanie nowych studni odgazowania
ETAP I

e wykonanie warstwy glebotworczej
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ETAP Il

e wykonanie rekultywacji biologicznej — obsiew mieszankg traw i roslin motylkowych

e wykonanie systemu odwodnienia
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