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1.DANE OGOLNE

1.1.Podstawa i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie umowy z dnia 24 sierpnia 2022r.

zawartej z P.U.P. ,TRANS-NET” S.A. z siedzibg w Policach. Opracowanie to zawiera projekt

wykonawczy systemu odbioru i odprowadzenia wod z terenu zrekultywowanej kwatery

sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowanego w miejscowosci

Lesno Gorne, gmina Police.

1.2.Materiaty wyjsciowe

Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty i akty

prawne:

1. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2. Mapa topograficzna 1:10 000

3. Projekt budowlany ,Rozbudowa wysypiska odpadéw komunalnych w Le$nie Gérnym —
zagospodarowanie/utylizacja odpadéw komunalnych z gminy Police, PRIOS Proat-
Service Sp. z 0.0., Szczecin, wrzesien 1997

4. Projekt budowlany - Rozbudowa polegajgca na potagczeniu kwatery nr 1 i kwatery nr 2
dla powigkszenia objetosci sktadowiska w ZOiSOK w Le$nie Gornym, Biuro Projektow
Ochrony Srodowiska ,TERMIKA”, Szczecin, sierpien 2005

5. Zatozenia techniczno-technologiczne rekultywacji sktadowiska odpadow innych niz
niebezpieczne i obojetne w ZOiSOK w Lesnie Goérnym, PRIOS Proat-Service Sp. z 0.0.,
Szczecin, kwiecien 2015

6. Zatozenia i wytyczne eksploatacji sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i
obojetne w ZOiSOK w Lesnie Gérnym dla okresu eksploatacji przed jego zamknigciem i
rozpoczeciem rekultywacji, PRIOS Proat-Service Sp. z 0.0., Szczecin, kwiecien 2016

7. Instrukcja prowadzenia sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w Lesnie Gérnym, gmina Police, Andrzej Kucharski PROJ-08, Szczecin, maj 2021

8. Dokumentacja projektowa zamkniecia i rekultywacji kwatery sktadowiska odpadéw

innych niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowanego w miejscowosci Lesno Gorne,
gmina Police, ABRYS Technika, Poznan 2022
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1.3.Stan prawny terenu sktadowiska

Sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowane jest
w miejscowosci Lesno Goérne, gmina Police na dziatlce o numerze ewidencyjnym 846/4
(obreb 0008 Sierakowo). Dziatka ta jest wtasnoscig Gminy Police.

Caly teren dziatki na ktérej znajduje sie sktadowisko ma powierzchnie 5,208 ha
natomiast odpady sktadowane byty na terenie kwatery o fgcznej powierzchni okoto 4,4 ha.

Lokalizacja sktadowiska odpadéw w m. Lesno Gdérne zostata okreslona w decyzji
lokalizacyjnej z 1996 r. a pozwolenia na budowe wydawano w lipcu 1998 r. (etap |) oraz
marcu 2006 r. (potgczenie kwater nr 1 i nr 2). Sktadowisko uzytkowane jest od 2001 roku.
Przyjmowanie odpadow do sktadowania na kwaterze zakonczono w sierpniu 2018 r.

Skfadowisko posiadato decyzje pozwolenia zintegrowanego z dnia 7 wrzesnia 2006r.
wydang przez Wojewode Zachodniopomorskiego (znak SR-S-6/6619/26/06), zmieniong
kilkukrotnie decyzjami Marszatka Wojewoédztwa Zachodniopomorskiego w latach 2010-2016.

Sktadowisko odpadéw w m. Lesno Gorne zostato zamkniete decyzjg Marszatka
Wojewodztwa  Zachodniopomorskiego z dnia 19  kwietnia 2022 r. (znak
WOS.I1.7241.2.12.2020.1B). Decyzja okres$la techniczny sposéb zamkniecia oraz sposéb
rekultywacji sktadowiska odpadoéw innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Lesno Goérne

gm. Police, w tym wykonanie systemu odwodnienia zrekultywowanej kwatery.

1.4.Charakterystyka sktadowiska

Skfadowisko zostato wybudowane na podstawie zatwierdzonej dokumentacii
technicznej i wydanego pozwolenia na budowe z dnia 21 lipca 1998 r. W ramach budowy
wybudowano i uszczelniono 2 kwatery skladowania odpaddéw, wybudowano drenaz waod
odciekowych wraz z bezodptywowym zbiornikiem ziemnym. Kwatery sktadowiska odpadow
w m. Lesno Goérne posiadajg uszczelnienie dna i skarp w postaci geomembrany (folii) PEHD
o grubosci 2,0 mm. Dno kwater zostato wyprofilowane ze spadkiem w kierunku drenazu wod
odciekowych. Drenaz wéd odciekowych wykonano z rur drenarskich $rednicy 110 i 180 mm,
ktére kierujg zbierane wody odciekowe do bezodptywowego zbiornika zlokalizowanego na
zewnatrz kwater. Zebrane wody odciekowe byty nastepnie wywozone na oczyszczalnie. W
oparciu o dokumentacje techniczng z sierpnia 2005 r. i wydane pozwolenie na budowe z 21
marca 2006 r. dokonano przebudowy obiektu poprzez uszczelnienie i zdrenowanie terenu
pomiedzy wybudowanymi 2 kwaterami tworzgc jeden obszar przeznaczony do

unieszkodliwiania odpadéw (1 wspdlna kwatera sktadowania odpadow).
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Obecnie na terenie skiadowiska znajdujg sie nastepujgce obiekty i urzadzenia
techniczne:
e uszczelniona kwatera sktadowania odpadow o tgcznej powierzchni okoto 4,4 ha
e ogrodzenie sktadowiska wraz z bramg wjazdowa;
¢ 13 studni odgazowania;
W wyniku eksploatacji terenu kwatery skiadowiska powstata czasza odpadéw
o wysokosci wzglednej od 3 do 12 m ponad otaczajgcy teren oraz rzednych wierzchowiny
(korony) od 67 m n.p.m. w najnizszej potnocnej czesci wierzchowiny (korony) sktadowiska do
77,7 m n.p.m. w czesci srodkowej kwatery sktadowiska.
Teren sktadowiska zlokalizowany jest w potudniowej czesci gminy Police w odlegtosci
okoto 6 km na potudniowy zachdéd od centrum Polic. Od strony pétnocno-wschodniej i
potudniowej teren skfadowiska przylega do terendéw lesnych a od zachodniej sgsiaduje z
infrastrukturg Zaktadu Odzysku i Sktadowania Odpadéw Komunalnych. Od strony pétnocno-
zachodniej i potudniowo-wschodniej teren sktadowiska przylega do terendéw porosnietych
roslinnoscig trawiasta.
Najblizsze zabudowania znajdujg sie w odlegtosci okoto 600 m na potudniowy

wschod od terenu sktadowiska.

2.0PIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Ze wzgledu na duza powierzchnie rekultywowanej kwatery w ramach projektowane;j
rekultywacji przewidziano budowe systemu odwodnienia zrekultywowanej kwatery
skfadowiska.

Planowane w ramach prac rekultywacyjnych uksztattowanie wierzchowiny (korony),
duza wysoko$¢ i nachylenie zrekultywowanych skarp czaszy powoduje koniecznosé budowy
systemu odwodnienia wokoto kwatery u podnoéza zrekultywowanych skarp na styku z
pierwotnym uszczelnieniem wewnetrznej skarpy kwatery sktadowania odpadow.

Ze wzgledu na obecng sytuacje (gromadzenie sie wéd o charakterze odcieku
zwlaszcza w zachodniej czesci zaglebienia) oraz planowane wykorzystanie do
rekultywacji odpadéw przewiduje sie 2 etapy realizacyjne:

1. ETAP | — budowa w ramach prowadzonej rekultywacji rowéw ewaporacyjno-
chtonnych u podndza skarp zrekultywowanej kwatery
2. ETAP Il — ewentualna (warunkowa) budowa odprowadzenia wéd zbieranych poprzez

przepust do zagtebienia terenowego (dziatka nr 1/4) i dalej do rowu melioracyjnego
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odprowadzajgcego wody w kierunku zachodnim w okresie kilku lat po zakohczeniu
rekultywacji
ETAP | w ramach rekultywacji

W ETAPIE | w celu przejecia wod opadowych z wierzchowiny i skarp kwatery
przewidziano budowe odwodnienia o tgcznej dtugosci okoto 730 m w postaci otwartych
rowow opaskowych zlokalizowanych u podnéza zrekultywowanych skarp czaszy o
gtebokosci  0,6-0,7 m. Rowy opaskowe bedg rowami ewaporacyjno-chtfonnymi
zlokalizowanymi pomiedzy podnézem skarpy zrekultywowanej kwatery a korong pierwotnego
obwatowania kwater sktadowiska tj. znajdowac sie bedg w granicy uzytkowanych kwater i
wykorzystywac pozostawione na etapie eksploatacji zagtebienie.

Przewiduje sie budowe 3 rowdéw opaskowych o nastepujgcych parametrach:

1. Row A o tgcznej diugosci okoto 412 m otaczajgcy sktadowisko od strony wschodniej,
potnocnej i zachodniej o szerokosci w dnie 0,4-0,5 m i nachyleniu skarp 1:2

2. Roéw B o fgcznej diugosci okoto 251 m otaczajgcy skfadowisko od strony potudniowej o
szerokosci w dnie 0,5 m i nachyleniu skarp 1:2.

3. Réw B-1 o fgcznej diugosci okoto 67 m od strony wschodniej o szerokosci w dnie 0,5 m i
nachyleniu skarp 1:2.

Przebieg rowdw przedstawiono na zatgczonym planie zagospodarowania terenu
(zatgcznik rysunkowy nr 1).

Rowy uformowane zostang w istniejgcym zagtebieniu, ktére w zaleznosci od
gtebokosci zostanie wypetnione odpowiednim materiatem ziemnym. Nachylenie skarp rowow
wynosi 1:2. Skarpy rowow zostang zabezpieczone poprzez odarniowanie pasem szerokosci
0,5 m oraz obsiew mieszankg traw. W celu ograniczenia sptywu wéd do najnizszego miejsca
przewidziano wykonanie w rowach progéw zwalniajgcych sptyw wod opadowych w postaci
ziemnych grobli o szerokosci korony 1 m. Progi zwalniajgce umozliwia okresowe
gromadzenie sie wod opadowych sptywajgcych ze skarp kwatery co pozwoli na ich
stopniowe przenikanie w gtgb kwatery jak réwniez ewaporacje. Rzedna grobli od strony
kwatery powinna by¢ nizsza niz zewnetrzna rzedna terenu o okoto 20-30 cm aby umozliwi¢
awaryjny odptyw wod opadowych np. przy deszczu nawalnym.

Szczegdtowy sposdb wykonania rowdw pokazano na zatgcznikach rysunkowych nr 2 i 3.

W miejscu pofgczenia sie rowéow A i B (potudniowo-zachodni naroznik kwatery)

przewiduje sie wykonanie umocnienia dna i skarp uformowanych rowow opaskowych z

wykorzystaniem piyt azurowych o wymiarach 0,4 x 0,6 m na dlugosci 24 m. Zabezpieczy to
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istniejgcg uszczelniong wewnetrzna skarpe kwatery przed niekorzystnym oddziatywaniem
gromadzgcych sie wod opadowych.

System odwodnienia_wierzchowiny i skarp nalezy wykonaé¢ po zakoniczeniu

wszystkich _prac__ziemnych zwigzanych z ksztaltowaniem i wykonywaniem

poszczegdinych warstw okrywy rekultywacyjnej

ETAP Il — po zakonhczeniu rekultywaciji

Ewentualna realizacja ETAPU Il bedzie mozliwa dopiero po zakonczeniu prac
rekultywacyjnych pod nastepujacymi warunkami:

1. W wykonanych na etapie rekultywacji rowach ewaporacyjno-chionnych bedzie
gromadzi¢ sie woda opadowa w ilosciach wymagajgcych statego odptywu poza teren
sktadowiska

2. Stan jakosci gromadzacej sie wody opadowej bedzie pozwalat na bezposredni (bez
oczyszczania) jej zrzut do zewnetrznego odbiornika
W przypadku spetniania przedstawionych powyzej warunkéw przewiduje sie budowe

systemu odprowadzenia gromadzacych sie wod poprzez budowe przepustu o srednicy @600
mm pod drogg dojazdowg do zagtebienia terenowego (dziatka nr 1/4) i dalej do rowu
melioracyjnego odprowadzajgcego wody w Kierunku zachodnim.
Szczegotowy przebieg systemu odwodnienia ETAPU |l przedstawiono na zatgczonym
planie zagospodarowania terenu i przekroju podtuznym (zatgczniki rysunkowe nr 4 i 5).
Realizacja ETAPU |l systemu odwodnienia wymagac¢ bedzie uzyskania zgodnie z
zapisami ustawy Prawo wodne pozwolenia wodnoprawnego na budowe urzadzen wodnych i

odprowadzenie wod do odbiornika.




